ESPECIFICACIONES 


Tamano de la bocina: 

Woofer 

Tweeter 

Cono del Woofer 

Cono del Tweeterr .... 

Rejilla 

S.P.L. 1 W/lm 

Peso del magneto del woofer 
Peso del magneto del tweeter 

Energia Normal 

Energfa Maxima 

Impedancia 

Respuesta de Frecuencia 

Peso (una bocina) 

Dimensiones (HWD) 


.4x6 pulgadas (101.6 mm) 

11/2 pulgada (38. mm) 

Papel revestidor 

Reshy Mylar 

Material ABS 

87 dB 

5.3 oz (1 51 .56g) 

0.6 oz (17.63g) 

20 Watts RMS/Canal 

60 watts/Canal 

4 Ohms 

105 Hz-16 kHz 

496g 

137 x 137 x 61 mm) 


Las especificaciones son tipicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones 
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 
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SELECCIONANDO LA UBICACION INSTALANDO LAS BOCINAS 


Para su mejor desempeno, instale las 
bocinas en una superficie solida, donde no 
vibre con niveles altos de volumen. Nosotros 
recomendamos que monte sus bocinas en 
las puertas y en la parte trasera. 

Nota: Los paneles de cartulina no son 
recomendables para montar las superficies. 


Areas de Montaje 



con cuidado el area detras de la superficie 
delmontaje. 

■ Debes tener limpia un area de 52.38 mm 
entre panel. 

■ Si la ubicacion de la bocina, coincide con 
la de la ventana , verifica que los 
mecanismos de ambos no se interfieran. 

Nota: Verifica que la ventana cierra y abra 
adecuadamente. 


1. Usa la plantilla incluida para marcar la 
bocina y montar los tornillos en la ubicacion 
correspondiente. 

2. Corta la zona marcada de la bocina en el 
montaje de la superficie. 

Nota: Los paneles compuestos por acero 
necesitan ser cortados para que puedan 
entrarlas bocinas. 

3. Taladra las 4 monturas con los tornillos. 

Precaucion: Ten cuidado no taladraer 
donde no se necesite del montaje. 

4. Monta rapidamente los clips directos en 
los agujeros de la montura que tu taladreaste 
usando la plantilla. 


Supeficie de 
Clip Montaje 



las nuevas bocinas a el sistema de sonido en 
elareademontaje. 
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Precauciones: 


Si tu tienes 2 bocinas en el sistema: 


■ Evite que la ruta de los alambres de la 
bocina esten cerca de las partes moviles o 
filosos, o donde ellos puedan ser pinchados 
o estropeados. Tu puedes usar la ruta que 
recorre el canal de la puerta de los vehiculos. 

■ Si tu seleccionas la ubicacion de puertas, 
tu puedes necesitar un agujero pequeno en 
la puerta para seguir la ruta del alambre por 
dentro de la puerta. Deja el suficiente 
espacio para que la puerta cierre 
correctamente. 



Si tu tienes 4 bocinas en el sistema 
(f rontales y traseras) : 


6. Conecta adecuadamente los alambres en 
la posicion conveniente positivo (+) y 
negativo (-) correspondiente a las terminales 
delas bocinas. 



■ Una conexion inapropiada puede causar 
una respuesta pobre en graves. Asegurate 
de conectar (+) a (+) y (-) a (-). 



Izquierdo Derecha Izquierdo Derecha 

Frontal Frontal Trasero Trasero 


7. Remueve la rejilla de cada soporte de 
montaje para ver los agujeros demontaje. 


■ No conectes alguno de los 4 terminales de 
la bocina a la tierra del chasis. 
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